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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

I dati sulle proprietà e le  applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite 

presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o 

conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo  sviluppo tecnico, i 

dati relativi alle  precedenti non sono più validi. 
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Linea Professionale 

FC 116 Clean Tank 
Trattamento per cisterne  

Wynn's FC 116 è un additivo altamente concentrato per 

disciogliere e tenere in sospensione i depositi carboniosi 

nelle cisterne o nei serbatoi di stoccaggio. 

 

 

A livello di stoccaggio 

� Elimina i depositi di asfalti sul fonde delle cisterne o dei serbatoi di stoccaggio.  

� Fa precipitare l’acqua residua.  

� Arresta la formazione di  depositi nei condotti di carburante, anche da riscaldamento. 

� Diminuisce l’intasamento nei filtri del carburante. 

� Mantiene le tubazioni pulite , e ne previene l’intasamento. 

� Evita l’immissione di impurità nel motore (autotrazione, bruciatore). 

� Ridona omegeneità al carburante grazie all’azione dei suoi tensioattivi. 

� Favorisce la polverizzazione garantendo una combustione più stabile. 

� Flusso di carburante stabile per una perfetta combustione. 
 

 

 

� Raccomandato per l’utilizzo in tutte le cisterne di gasolio autotrazione,  bruciatori da 

riscaldamento.  

� Solubile in tutti i gasoli, oli combustibili e combustibili per uso domestico. 
 

 

 

Aspetto                : liquido chiaro  

Densità a 20°C                              : 0,851 kg/dm³ 

Punto di infiammabilità PM : 62°C 
 

 

 

 

 

 

Proprietà  

Applicazioni 

Dati tecnici 
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� Aggiungere 0,03 % di prodotto al combustibile  (1 l per 3.000 l di combustibile). 

Sostituire eventualmente dopo l’utilizzo i filtri del carburante.  
 

 
 

PN 90096 – 4x5 l – EN/FR/DE/NL/IT 
 

 

 

 

 
 

 

Istruzioni d’uso 

Imballo 


