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I dati sulle proprietà e le  applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite 

presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o 

conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo  sviluppo tecnico, i 

dati relativi alle  precedenti non sono più validi. 
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Linea Professionale 

Hydraulic Valve Lifter 

Concentrate 
Punterie Idrauliche  

Compatibile con i lubrificanti SAPS 

Il Wynn’s Hydraulic Valve Lifter Concentrate è un prodotto 

completamente solubile in qualunque tipo di olio ed è 

stato studiato per ripristinare il buon funzionamento delle 

punterie idrauliche. 

 

 

� Libera le fasce incollate dei pistoni. Libera lo stelo della valvola e gli elementi delle 

punterie idrauliche. 

� Riduce il rumore dei comandi idraulici delle valvole. 

� Dissolve le impurità, i lecche gomme e vernici dai passaggi dell’olio. 

� Contiene agenti EP per una protezione extra del lubrificate. 

� Non danneggia la marmitta catalitica. 

� Compatibile con tutti i lubrificanti minerali e sintetici, mono e multi grado e con 

tecnologia Low SAPS. 
 

 

 

� Su tutti i motori alimentati a benzina e diesel, con o senza turbo. 
 

 

 

Aspetto   : liquido marrone 

Densità a 15°C                : ca. 0,904 kg/dm³ 

Indice di refrazione a 20°C : ca. 1,492 

Viscosità a 40°C                : ca. 18,9 mm²/s 
 

 
 

� Aggiungere all'olio. 

� Il prodotto può rimanere all’interno del lubrificante fino al successivo tagliando.  

� Una lattina da 325 ml è sufficiente per 3 a max di 6 litri di olio. 

Proprietà  

Applicazioni 

Dati Tecnici 

Istruzioni d’uso 
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PN 76841 – 24x325 ml – NL/FR/DE/IT/DA/NO/HU 
 

 

 

 
 

 

Imballo 


