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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

I dati sulle proprietà e le  applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite 

presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o 

conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo  sviluppo tecnico, i 

dati relativi alle  precedenti non sono più validi. 
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Linea Consumatore 

Formula Gold  

High Performance  

Engine Treatment 
Trattamento Motore  

ad alta Tecnologia 

Wynn's High Performance Engine Treatment è un 

trattamento completamente solubile in olio che assolve a 

due compiti :   

1) Aumenta la compressione  

2) Diminuisce l’usura 

 

 

� Aiuta a prolungare la vita del motore, riducendo i fenomeni di ossidazione, l'attrito e 

l'usura. 

� Migliora il rapporto di compressione e l'indice di viscosità dell'olio e previene 

ispessimento prematuro dell’olio nuovo. 

� Riduce morchie e depositi e aiuta a mantenere pulito il circuito di lubrificazione. 

� Riduce il consumo di carburante e le emissioni. 

� Senza particelle solide. 

� Compatibile con tutti gli oli del motore. 

� Non danneggia la marmitta catalitica. 
 

 

 

� Recomandato per tutti i motori a benzina o Diesel nuovi o anziani.  
 

 

 

Aspetto  : liquido chiaro di color ambra  

Densità a 15°C                : ca. 0,868 kg/dm³ 

Viscosità a 40°C                : ca. 909 mm²/s 

Viscosità a 100°C : ca. 101 mm²/s 
 

 

 

Proprietà  

Applicazioni 

Dati tecnici 



Formula Gold High Performance Engine Treatment - 2 

 

 

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

I dati sulle proprietà e le  applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite 

presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o 

conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo  sviluppo tecnico, i 

dati relativi alle  precedenti non sono più validi. 

PN 77101 - Ultimo aggiornamento: 12/05/2010 
 

 

 

S
p

e
ci

fi
ch

e
 d

e
l P

ro
d

o
tt

o
 

 

 
 

� Aggiungere all’olio del motore, preferibilmente prima di inserire l’olio nuovo. Fare 

attenzione a non superare il livello massimo consentito.  

� 1 flacone da 500 ml tratta da 4 a 6 litri di olio motore. 

� Aggiungere all’olio una volta all’anno o ogni 15.000 km. 
 

 
 

PN 77101 – 12x500 ml – EN/FR/DE/NL/PT/ES/IT/EL/RU 
 

 

 

 
 

 

Istruzioni d’uso 

Imballo 


